
DONNÉES TECHNIQUES

L’état physique : Pâteux
Couleur : Blanc
Point d'ébullition : 100°C
Ph: 9,6 ± 0,5 Base faible
Hydrosolubilité: Soluble
Opacité : Opaque
Densité (à 20 °C): 1250 g/L

DÉTAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

L'Efface Rayures Universel a été spécialement développé afin de supprimer les rayures légères sur les peintures de carrosserie. 
Grâce à notre formule spécifique, cette crème rendra tout son éclat à votre carrosserie. Ce produit est efficace sur toutes les 
teintes de peinture vernies ou non vernies.

Avantages produits

• Supprime les rayures légères sans effort
• Compatible peintures vernies ou non vernies
• Compatible toutes teintes

Référence
IRONTEK Surface Texture Formule 

active Dégraisse Nettoie Protège Compatible
peinture

IT313 Tout support Pâteux • •

IT313Ref pièces/carton6200 g Made in France

EFFACE RAYURES UNIVERSEL



CONSERVATION  

 Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 
15°C - 30°C. Température d’application recommandée 20°C.

Exemples  d’applications 

Élimine les imperfections des peintures de carrosserrie comme les rayures et éraflures fines ou les traces de transferts.

1

Nettoyer au préalable la surface à traiter Déposer une noisette sur une microfibre

2

Frotter en effectuant des petits mouvements 
circulaires jusqu'au résultat souhaité

3

Répéter l'opération si nécessaire

4

APPLICATION

Protocole d’application 

Nettoyer la surface à traiter avant de commencer. Déposer une noisette de produit sur une microfibre (IT153). Appliquer sur la surface à traiter en frottant énergiquement 
et en effectuant des petits mouvements circulaires sans appui soutenu, jusqu’à l’obtention du résultat souhaité. Répéter l’opération plusieurs fois si nécessaire. Ne pas 
appliquer le produit sur une carrosserie fraîchement peinte ou sur une surface chaude. Faire un essai au préalable sur une partie discrète afin d’observer le résultat.


